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Koszonjik Onnek a bizalmat és a készlilék megvésarlasat.

Ez a részletes hasznalati utmutaté megkodnnyiti a termék hasznalatat. Az utmutaté
segitségével a lehetd leggyorsabban ismerheti meg Uj késziilékét.

Gy6z6djén meg arrdl, hogy sértetlen allapotban kapta meg a késziléket. Ha szallitas
kodzben keletkezett sériilést észlel, vegye fel a kapcsolatot a kereskedével, akitél a
terméket megvasarolta, vagy a terdleti raktarral, ahonnan azt kiszallitottak. Ezek
telefonszamat megtaldlja a szamlan vagy a szallitélevélen.

“Q- INFORMACIO!
Informacid, tanacs, tipp vagy javaslat

/\ FIGYELMEZTETES!
Figyelmeztetés — altalanos veszély
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Biztonsagi figyelmeztetések

Olvassa at figyelmesen az utasitasokat és 6rizze meg, mert
késGbb is sziiksége lehet ra

A készuleket akkor hasznalhatjak 8 évesnél idésebb gyerekek,
valamint csdkkent fizikalis, érzékszervi vagy mentalis
képességekkel rendelkezd, illetve megfeleld tudassal és
tapasztalattal nem rendelkez6 személyek, ha fellgyeletik
biztositott vagy ha megfelel6 utmutatast kaptak a készilék
biztonsagos hasznalatardl és megértették az ezzel jard
veszélyeket. A gyerekek nem szabad, hogy jatsszanak a
készulékkel. A készlleék tisztitasat és karbantartasat nem
végezhetik gyerekek fellgyelet nélkul.

FIGYELMEZTETES: A késziilék és egyes hozzaférhetd részei
muUkddés kdzben felforrosodhatnak. Ugyeljen ra, hogy ne érintse
meg a fatéelemeket.

A 8 évesnél fiatalabb gyerekeket tavol kell tartani a készuléktdl,
kivéve, ha folyamatos felligyeletilk biztositott.

A készlléket ne tisztitsa g6z- vagy magas nyomasu tisztitoval,
mert ez aramutést okozhat.

A készlléket nem szabad kilsé id6zitével vagy kilén
taviranyitoval vezérelni.

A levalasztasra szolgalé eszkdzdket az érvényes huzalozasi
el6irasoknak megfeleléen kell a fix vezetékrendszerben
elhelyezni.



Ha a csatlakozo kabel sérillt, azt csak a gyartd, annak
markaszervize vagy mas megfeleléen képzett személy cserélheti
ki a veszélyek elkerllése érdekében (a csatlakozo kabellel
ellatott készllékek esetében).

FIGYELMEZTETES: Ha a fellilet megrepedt, kapcsolja ki a
készlléket az aramutés lehetéségének elkerlilése érdekében.
A készllék tveg vagy Uvegkeramia f6z6lappal rendelkezik,
amelynek eltérése esetén: - kapcsolja ki az 6sszes elektromos
melegitd elemet és aramtalanitsa a készUiléket.

FIGYELMEZTETES: A f6z8lapon olajban vagy zsirban vald
felligyelet nélkili stités veszélyes lehet és tlzet is okozhat.
SOHA ne prébalja meg a tlizet vizzel eloltani, hanem kapcsolja
ki a készlléket és takarja le a langot — pl. egy feddvel vagy egy
tdzallo takardval.

FIGYELMEZTETES: Tiizveszély: ne taroljon semmilyen targyat
a fézési fellleteken.

FIGYELEM: A f6zés folyamatat feliigyelni sziikséges. A révid
ideig tart6 f6zési folyamatot allanddan feligyelni kell.

FIGYELEM: A készlilék kizardlag f6zési célokra szolgal és nem
hasznalhaté mas célokra, példaul helyiségek flitésére.

FIGYELMEZTETES: Kizardlag a gyarté altal készitett
tdzhelyvédd racsot hasznadljon, illetve olyat, ami a hasznalati
utmutatoéban a gyarté részérdl megfeleléként van feltlintetve —
valamint olyat, ami be van épitve a készllékbe. A nem megfelel
tdzhelyvédd racs hasznalata balesetveszélyes lehet.

Az indukcios f6zési mezbre ne helyezzen olyan targyakat, mint
kések, villak, kanalak vagy fed6k, mert ezek ott er6sen
felmelegedhetnek.



Hasznalat utan kapcsolja ki a f6zési mezt a megfelel6 vezérld
elemekkel; ne bizza magat kizarélag az edényfelismerd
rendszerre.

A készlléket olyan rogzitett huzalozashoz kell csatlakoztatni,
amelybe megszakito is be van épitve. A rogzitett huzalozas
meg kell hogy feleljen a kdbelezési szabalyoknak.



Fontos megjegyzések és figyelmeztetések

A készlilék haztartasban valé hasznalatra készilt. Ne haszndlja semmilyen mas célra, példaul helyiség
melegitésére, haziallato vagy mas allatok, papir, ruhanemdk, fliszerek, stb. szaritasara, mivel ez
sérlléssel vagy tlzveszéllye jarhat.

A készlléket olyan rogzitett huzalozashoz kell csatlakoztatni, amelybe megszakité is be van épitve.
A régzitett huzalozas meg kell hogy feleljen a kabelezési szabalyoknak.

Ha a készUllék kozelében egy masik elektromos készlilék is csatlakoztatva van egy aljzatba ligyeljen
ra, hogy a csatlakozo kabel ne érintkezzék a forrd f6zési mezékkel.

Ha a csatlakozo kabel sériilt, azt kizardlag a gyarto, vagy megfelel6en képzett szakember cserélheti
ki, a veszélyek elkerllése érdekében.

Az lvegkeramia lap tarolohelyként valé hasznalata karcolasokat és mas karokat okozhat. Soha ne
melegitsen ételeket alufélidban vagy mlianyag dobozokban a f6zélapon. Az ilyen félia vagy doboz
megolvadhat, ami tlizet okozhat vagy a f6z6lap karosodasahoz vezethet.

A késziilék alatt ne taroljon hére érzékeny targyakat, példaul tisztitdszereket, mosdszereket, sprayket,
stb.

A kiildonbozé készilékek, illetve ugyanazon sorozatba tartozé elemek koz6tti szinarnyalatbel
kildnbségeket tobb tényezd okozhatja, példaul a kiildnb6zé sz6g, amelybdl nézi ezeket, eltéré szin(
hattér, az anyagok és a helyiség megvilagitasa.

A késziilék csatlakoztatasa elott

& FIGYELMEZTETES!
A késziilék csatlakoztatasa el6tt olvassa at figyelmesen a hasznalati utmutatét. A nem
megdfelel6 csatlakoztatasbdl vagy hasznalatbol ered6 garancia-igények vagy javitasok nem
képezik a garancia targyat.



A késziulék leirasa

9 INFORMACIO!

A késziilék funkcioi és felszereltsége modelltél fiigg.
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Bal hatsé indukcios f6zési mezé
Jobb hatsé indukcids f6zési mezé
Bal elsé indukcids f6zési mezd
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F&z6lap vezérl6 modul
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A késziilékre vonatkozé alapvetd informacidkat tartalmazé adattabla a f6z6lap aljan talalhato.
A keésziilék tipusara és modelljére vonatkozoé informacidk a garancialevélen talalhatok.

A késziilék els6 alkalommal torténo hasznalata elott

Ha a f6zé6lap feliilete livegkeramia, tisztitsa meg egy puha ruha és kevés mosogatészer segitségével.
Ne hasznadljon erds tisztitoszereket, suroldszereket, amelyek karcolasokat okozhatnak, surolé hatasu

mosogatdészivacsot vagy folteltavolitot.

Az els6 hasznalat soran jellegzetes "Uj készulék szag" jelentkezhet, ami fokozatosan megsz(inik.



Fozolap
Uvegkeramia f6zési feliilet

A f6z6lap ellenallé a hémérséklet-valtozasokkal szemben.

Ne hasznalja az Gvegkeramia f6z6lapot, ha megrepedt vagy eltérott. Ha éles targy esik a f6z8lapra,
a fé6z6lap széttdrhet. Az ilyen események kdvetkezményei azonnal, vagy bizonyos idé elteltével
lesznek lathatok.

Ha barmilyen lathatd repedés jelenik meg a féz6lapon, azonnal kapcsolja ki a késziiléket.
Ugyelien ra, hogy a fézési mez6 és az edény alja tiszta és széraz legyen. igy a hévezetés jobb lesz
és megelézhetd a fézéfelllet karosodasa.

Ne tegyen Ures edényeket a f6zési mezére. A f6zési mez6 megsériilhet, ha lrres edényt helyez
rd.Miel6tt egy edényt a f6zési mezdre helyezne, térdlje szarazra az aljat a jobb hévezetés biztositasa
érdekében.

Fozési teljesitményfokozatok
A f6zési mez6 teljesitménye 10 kildnb6z6 fokozatra allithaté (modelitél fliggben). A tablazat felsorol

néhany példat minden egyes fokozat hasznalatara.

F6zési fokozat Cél

0 kikapcsolva, a fennmaradé hé kihasznalasa

1-2 olvasztas, melegen tartas, kisebb mennyiségu étel lassu f6zése (legalacsonyabb
beallitas)

3 lassu f6zés (a f6zés folytatasa a kezdeti intenziv fokozatot kdvetéen)

4-5 nagyobb mennyiségu étel lassu f6zése (a fézés folytatasa), nagyobb darabok
slitése

6 kisebb adagok kimél6 siitése és piritasa

7-8 nagyobb adagok sitése, rantott hus készitése

9 nagyobb adagok f6zése, forraldsa

P Power Boost - a teljesitmény ideiglenes ndvelése a f6zés kezdetén, a forras
gyors elérése érdekében. Idedlis nagyon nagy mennyiségl étel esetében is.

Energiatakarédarabsagi tippek

Edények vasarlasakor vegye figyelembe, hogy az edényen feltlintetett atméré altaldban a fedé
fels6 szélére vonatkozik, amely altalaban nagyobb, mint az edény aljanak atmérdje.

Ha egy étel elkészitése sokaig tart, hasznaljon gyorsfézét. Ugyelien ra, hogy mindig legyen elegendé
folyadék a kuktaban. Ha Ures edényt helyez a fé6z6lapra, az tulmelegedhet, ami miatt viszont mind
az edény, mind a f6z6lap karosodhat.

Amikor csak lehetséges, fedje le az edényt egy megfeleld méretl fedbvel. Olyan edényeket
hasznaljon, amelyek megfelelnek a f6zend6 étel mennyiségének. Nagy, csak részben teli edényben
torténd f6zésnél sokkal nagyobb lesz az energia-fogyasztas.



Az indukcids f6zési mez6é miikédési elve

/\ FIGYELMEZTETES!

A f6z68lap rendkivil hatékony fézési mezSkkel rendelkezik. A hé
kozvetlenil az edény aljaban keletkezik, ahol a legnagyobb sziikség
van ra. Ezzel elkerllhetd a hévesztés az livegkeramia feluleten
keresztil. Az energia-felhasznalas Iényegesen kisebb mint a
hagyomanyos, sugarzas elvén m(ikodé f6zési mezék esetében.

Az Uvegkeramia f6zési mez6 nem kdzvetenil, hanem csak kdzvetve
melegszik fel, az edény altal visszasugarzott h6tél. A f6zési mezé
kikapcsoldsa utan a fennmaradé hét a "H" jelzés jelzi.

Az indukcios f6zési mezdk esetében a melegitést az livegkeramia
fellilet ala szerelt indukcids tekercs teszi lehet6vé. A tekercs
magneses mezét indukal, ami 6rvényaramot hoz létre a
ferromagneses edény aljaban, amitél az edény felmelegszik.

Ha cukor vagy magas cukortartalmu étel keril a forré Gvegkeramia lapra, azonnal tordlje le a
fé6z6lapot, illetve tavolitsa el a cukrot kaparé segitségével akkor is, ha a f6zési mezé még forré.
Ezzel megel6zhetd az livegkeramia fellilet sérilése.

A forré lvegkeramia fé6z6lap tisztitdsahoz ne hasznaljon mosoé- és egyéb tisztitoszereket, mert
ezek karosithatjak a fellletet.

Edényfelismerés
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Akkor sem torténik energiavesztés, ha a f6zési mezén nincs edény,
vagy ha a rajta Iévé edény atmérdje kisebb, mint a f6zési mezé
atmérdje.

Ha az edény sokkal kisebb, mint a fézési mezd, eléfordulhat, hogy
a f6zési mezé nem ismeri fel. Amikor a f6zési mez6 be van kapcsolva,

a l:' jel és a kivalasztott teljesitmény-fokozat felvaltva villog a f6zési
fokozat kijelzén.

Ha a f6zési mezdre egy olyan kisebb edényt helyez, amit a f6zési
mezd még felismer, a f6z6lap csak annyi energiat hasznal fel a
melegitéshez, amennyi az edény méretéhez szlikséges.



Indukcids edények

e Az indukci6é csak megfelel§ edények hasznalata esetén mikodik
megfelelen.

o Ugyelien ra, hogy f6zés kdzben az edény a f6zési mez6 kdzepén
legyen.

e Megfelel6 edények: acélbdl, zomancozott acélbdl vagy ontdttvasbdl
készilt edények.

e Nem megfelel§ edények: acéldtvozetbdl készilt edények réz vagy
aluminium aljjal és Uveg edények.

e Magnesproba: Egy kisebb magnes segitségével ellendrizze, hogy az
edény alja magneses-e. Ha a magnes hozzatapad az edény aljahoz,
akkor az megfeleld indukcids f6z6lapon valé hasznalatra.

e Ha gyorsf6z6t hasznal, tartsa szemmel, amig a megfelel§ nyomas elérésre nem ker(l. EI&szor
dllitsa a f6zési mez6t maximalis teljesitményre, majd, a gyorsf6z6 gyartéjanak utasitasait kdvetve
csOkkentse id6ében a fézési teljesitményt.

o Ugyeljen ra, hogy elengedé folyadék legyen a kuktaban vagy barmilyen mas edényben. Ha iires
edényt melegit a f6zési mezén, az — a tulhevilés kdvetkeztében - kart okozhat ugy az edényben,
mint a fézési mezében.

e Egyes edények alja nem teljesen magneses. llyen esetben csak a magneses rész melegszik fel,
az edény aljanak tébbi része hideg marad.

e Ha specialis edényt hasznal, tartsa be a gyart6 utasitasait.

e Alegjobb f6zési eredmény érdekében az edény aljan Iévé magneses teriiletnek meg kell egyeznie
a f6zési mez6 méretével. Ha a f6zési mez6 nem ismeri fel az edényt, prébdlja egy masik, kisebb
atméréjl 16zési mezén elhelyezni.

F6zési mez6 Az edény aljanak minimalis atmérdje
@160 mm @90 mm
@180 mm @90 mm
@210 mm @110 mm

190 x 210 mm @110 mm

Bridge (octa) @230 mm

Az edény aljanak egyenesnek kell lennie.

o = =
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A f6zblap vezérlése

Vezérl6 egyésg

(modelltdl fliggéen)

B A1 Ci1C2 C3 H
| | |

e« & e | sessssessssspassss —_—

NO *é!sis © < BJ>< B>

T \
I

Ac . e K
A f6z6lap be/kikapcsolasa gomb

A1 Gyerekzar be/kikapcsolasa jelfény

B Gyerekzar

C Kiolvasztas/melegités gomb

C1 Kiolvasztas jelfény

C2 Melegités jelfény

C3 Az edény helyzetének felismerése a fézési mez6k automatikus dsszekapcsolasaval
D A fézési mezbk vezérlése

E 1d6zité funkciok

F Stop/go (leallitas/folytatas) / memoria funkciok

F1 Stop/go és memodria funkciok jelfény

H A teljesitmény csdkkentése gomb

| A teljesitmény névelése gomb

J Teljesitmény-fokozat kijelz6k

J1 A f6zési mezé felezett teljesitményét jelzé tizedespont

K Program id6zité be/kikapcsolasa

L Program id6zité beallitas gomb (-)

L1 Az egyes f6zési mezdk aktiv programidézitésének jelfénye

M Programiddzités bedllitdsa gomb (+)

N 1d6 kijelzése

A kijelz6k egyben a beallitasok modositasara szolgalé6 gombokként is funkcionalnak.
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A fozo6lap bekapcsolasa

Helyezze az edényt a f6z6lapra.
I—‘
I

A f6z6lap bekapcsolasahoz érintse meg a be/kikapcsolas (A) gombot.
A A1

Valamennyi f6zési mezén a "0" jelzés lesz lathato.
R&vid hangjelzés lesz hallhaté.

9 INFORMACIO!
Ha 10 masodpercen beliil egyetlen f6zési mezd sem kerlil bekapcsolasra, a fé6zélap kikapcsol.

A f6zési mezdok bekapcsolasa

Osszesen 9 vagy 17 teljesitmény-fokozat allithaté be. 17 fokozat esetén
a kijelzén lathaté tizedespont a fél fokozatot jelzi (pl. a "8." a 8,5-es

£ |—i fokozatot jelenti, modelltdl fliggéen).
e Erintse meg a kivalasztott f6zési mez6 kijelz6jét. A kivalasztott kijelzé
9 >] villogni kezd.
e A (H) és az (l) gombok segitségével dllitsa be a kivalasztott f6zési

|l| ' mez6 miikddési teljesitményét.
I e A fézési mezé aktiv marad.

* Ha af6zési mezd nem érzékel edényt a kivalasztott fézési mezdn, a = jelzés jelenik meg. Ha 2
percen bellil nem helyez edényt a kivalasztott {6zési mezére, a f6zési mezé automatikusan
kikapcsol.

2O~ INFORMACIO!
A kijelz6k egyben a bedllitAsok mddositasara szolgalé gombokként is funkcionalnak.

A fozési mezok beallitasanak modositasa

A kivélasztott f6zési mezé teljesitmény-fokozata a (H) vagy az (l) gomb segitségével mdédosithaté.

A teljesitmény-fokozat gyorsabb néveléséhez vagy csdkkentéséhez érintse meg és tartsa benyomva
a (H) vagy az (l) gombot.

Automatikus gyorsmelegités

Minden f6zési mez§ olyan specidlis mechanizmussal rendelkezik, amely a f6zési folyamat kezdetén
maximalisra allitja a f6zési teljesitményt, fliggetlenil a ténylegesen bedllitott teljesitmény-fokozattdl.
Bizonyos idé elteltével a f6zési mez6 visszakapcsol az eredetileg bedllitott fokozatra. Az automatikus
gyorsmelegités minden f6zési mez6nél barmely teljesimény-fokozathoz aktivalhato, kivéve a "9" és a
"P" fokozatokat.

Az automatikus gyorsmelegités funkcié olyan ételekhez idedlis, amelyeket fel kell melegiteni, majd
hosszabb ideig kell f6zni anélkiil, hogy kdzbe allandoé felligyeletre lenne sziikség.
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Az automatikus gyorsmelegités funkcié nem megfeleld olyan ételekhez, amelyeket piritani, rantani
vagy parolni sziikséges és gyakori forgatast, felontést vagy keverést igényelnek, illetve olyan ételekhez,
amelyek hosszabb ideig kell hogy forrjanak gyorsfézében.

e Afbzblap be van kapcsolva és egy megfeleld edény van az egyik

Fl > f6zési mezdn.
e Valassza ki a kivant fé6zési mezét, amelynek kikapcsolt allapotban
® kell lennie (a kijelzén a "0" jelenik meg).
e Nyomja meg a kapcsolédé (H) vagy (I) gombot és tartsa nyomva

| korulbelll 3 masodpercig, amig révid sipolast nem hall. A kijelz6n a
T
A | A és a“ jelzések fognak felvaltva villogni.

e CsoOkkentse a teljesitmény-fokozatot arra az értékre, amelyen az automatikus gyorsmelegitést
kovetéen f6zni szeretne.

* AR ésakivalasztott teljesitmény-fokozat lesz felvaltva lathato a teljesitmény-fokozat kijelz6n. Ha
az automatikus gyorsmelegités ideje eltelt, a {6zési mez6 automatikusan a beallitott
teljesitmény-fokozatra kapcsol, és ezt kdvetéen folyamatosan ez lesz lathaté a kijelzén.

Automatikus gyorsmelegiés tablazat

Tedmindlot |1 (1. |2 (2. |3 |[3. |4 |4 |5 |5 |6 |6. |7 |7. |8 |8

Automatikus (40 (60 |70 |100 |120 |[150 180 |220 (260 |300 (430 (400 |120 |150 (195 |200
gyorsmelegiés

idétartama
(perc)

Az automatikus gyorsmelegités kikapcsolasa
Ha az automatikus gyorsmelegités kdzben a teljesitmény-fokozat csdkkentésre kerll, az automatikus
gyorsmelegités az adott f6zési mezénél kikapcsol.

Az automatika kikapcsolhaté a megfelel f6zési mezd kivalasztasaval és a teljesitmény-fokozat "0"-ra
csokkentésével. Ezt kdvetben dllitsa be az Uj teljesitmény-fokozatot.

Osszekapcsolhaté f6zési mez6

(modelltél fliggden)

e Egyes modellek esetében lehetdség van a két bal oldali {6zési mez6 egyetlen nagy, 6sszekapcsolt
f6zési mezévé alakitasara. igy egy nagy ovalis serpenyé vagy grill lap is elhelyezhet6 a az
osszekapcsolt f6zési mezén. Az edény elég nagy kell hogy legyen ahhoz, hogy lefedje a felsé és
az alsé f6zési mez6 kozepét.

¢ Maximalis edényméret: 40 x 25 cm. Az egyenletes héelosztlas érdekében vastag alju edény
haszndlata javasolt. F6zés kdzben az edény felmelegszik, ezért legyen elévigyazatos az égési
sérilések elkerlilése érdekében.

e Az edények f6z6lapra helyezésekor ligyeljen arra, hogy ne takarja le a vezérlé modult.

9 INFORMACIO!
Az edény mindig el kell hogy fedje a f6zési mezé kdzepét!
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Az 6sszekapcsolt f6zési mez6 bekapcsolasa

e Kapcsolja be a f6z6lapot a be/kikapcsolas szenzor (A) segitségével.
e Erintse meg egyszerre a két szenzort és tartsa nyomva 6ket 3

( ﬂ masodpercig (H). A hatsé f6zési mez6 kijelz6jén megjelenik a 17 jelzés,
ami azt jelzi, hogy a két mez§ dssze van kapcsolva.
14 > o Allitsa be a kivant teljesitmény-fokozatot az 6sszekapcsolt f6zési
mezéhoz.
[ |
H |

e Ha késébb szeretné médositani az sszekapcsolt {6zési mez6 teljesitmény-fokozatat, hasznalja
az also fézési mez6hoz tartozé (H) vagy () gombot.

2O~ INFORMACIO!
Az 6sszekapcsolt f6zési mezd esetében nem lehetséges az intenziv mikodés; a
teljesitmény-fokozatok csak a 9-ig hasznalhatdk.

Az 6sszekapcsolt f6zési mezd kikapcsolasa
e (Csokkentse az 6sszekapcsolt f6zési mez6 teljesitmény-fokozatat 0-ra. Az sszekapcsolt mezé

n jelzés eltlinik, és a melegités kikapcsol.
o A két f6zési mezb ettdl kezdve egymastdl fliggetlenll miikodik.

Edényfelismetés a f6zési mez6 automatikus
Osszekapcsolasaval

(csak egyes modelleknél)

Az edényfelismerés a készilék bekapcsoldsa utan 10 masodperccel automatikusan aktivalodik. Ha
van edény a fézélapon, az edényfelismerés funkcié érzékeli annak helyzetét és az edény méretétdl
fliggéen Osszekapcsolja a fézési mezdket. Két szomszédos f6zési mez6 egy nagy f6zési mezévé
egyesithetd.

A hatso fé6zési mez6 kijelzéjén megijelenik a 7 jelzés, ami azt jelzi, hogy
n a két f6zési mezé 6sszekapcsolddott.

o Allitsa be a kivant teljesitmény-fokozatot az 6sszekapcsolt f6zési

@ mezéhoz.

| e Ha kés6bb szeretné mddositani az 6sszekapcsolt f6zési mezd

| teljesitmény-fokozatat, hasznalja az also6 f6zési mezéhoz tartozoé (H)
C3 vagy (I) gombot.

9 INFORMACIO!
Az 6sszekapcsolt f6zési mezdk esetében nem lehetséges a gyorsmelegités funkcié (P)
bekapcsolasa. A maximalis lehetséges teljesitmény-fokozat a 9.

Az automatikus edényfelismerés funkcio barmikor bekapcsolhaté 10 masodpercre, az edényfelismerés
gomb (C3) megnyomasaval. Az automatikus edényfelismerés és a f6zési mez6k automatikus
Osszekapcsolasa csak a még be nem kapcsolt f6zési mezék esetében mikddik. A fé6zési mezdk
Osszekapcsolasanak megsziintetéséhez allitsa a teljesitmény-fokozatot "0"-ra.
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Ha nincs edény a f6z6lapon:

e Kapcsolja be a f6z8lapot. Minden f6zési mez6 "0"-ra van allitva.

e Helyezze ra az edényt barmelyik f6zési mezdre. Az adott f6zési mez6nél ekkor villogni kezd a "0".
A f6zési mez6 teljesitmény-fokozata a (H) vagy az (I) gombok segitségével médosihato. A funkciod
automatikusan 6sszekapcsolja a f6z6lap bal oldalan lévé f6zési mezdket, az edény méretétd|
fuggden.

e Folytathatja a kovetkezd edénnyel, a fent leirt folyamatnak megfelelGen.

Ha az edény mar a f6z6lapon van:

e Kapcsolja be a f6zélapot.

* Annak a f6zési mezének a kijelz6jén, amelyiken az edény van, villogni fog a "0". A f6zési mez¢
teljesitmény-fokozata az adott f6zési mez6hdz tartozo (H) vagy az (I) gombok segiségével
médosithaté.

e Hatdbb edény is van a f6z6lapon, a készillék automatikusan felismeri az 6sszes edényt és minden
olyan f6zési mez§ kijelz6jén, amelyen edény van, a "0" fog villogni.

A f8zési mez6 teljesitmény-fokozata az adott f6zési mez&hdz tartozé (H) vagy (I) gombok segitségével
moddosihaté, ezutan folytassa a kovetkezd f6zési mezével.

Az els6 10 masodpercben az automatikus edényfelismertés a felhasznaldi beallitasokban ki is
kapcsolhatd, az "Au" paraméter segitségével. Lasd a Felhasznaldi bedllitdsok fejezetet.

A funkcio akkor hasznalhato, ha az edény mar a f6z6lapon van, vagy ha a f6zélap Ures.

Intenziv melegités - Power Boost

(modelltél fliggden)

A gyors f6zés érdekében a f6zési mezéknél bekapcsolhaté az intenziv melegités funkcié. Ez lehet6vé
teszi nagyobb mennyiségl étel gyors melegitését is, még nagyobb teljesiménnyel. Az intenziv melegités
maximum 5 percig lehet aktiv, utana a teljesitmény automatikusan csékkentésre kertil, 9-es fokozatra.
Ha a f6z6lap nem tul forrd, az intenziv melegités a kikapcsolast kdvetéen Ujabb 5 percre aktivalhaté.
A tulmelegedés elkertilése érdekében az elektronikus vezérlés automatikusan kikapcsolhatja a Power
Boost funkciét és 9-es fokozatra csdkkentheti a teljesitményt.

A Power Boost funkcié bekapcsolasa

A f6z6lap be van kapcsolva és egy megfeleld edény van az egyik f6zési

mezén.
. \{élassza ki a f6zési mez6t
F' > e Allitsa a teljesitmény-fokozatot 9-esre, majd nyomja meg az (l)
W gombot.

\ e Akijelz6n megijelenik a "P" jelzés, a funkcid ezzel aktivalasra kerlilt.

A Power Boost funkcio kikapcsolasa

¢ Nyomja meg a (H) gombot. Az intenziv melegités ekkor kikapcsol és a teljesitmény visszaall 9-es
fokozatra.
e Ateljesitmény a (H) gomb megnyomasaval csdkkentheté a kivant fokozatra.
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Tulheviilés elleni védelem

e A fdzblap hitbventilatorral rendelkezik, ami a fézés soran hditi az elektromos alkatrészeket. A
ventilator a f6zés befejezése utan is mikoédik még egy ideig.

e Az indukciés f6z6lap tulhevilés elleni védelemmel is rendelkezik, ami védi az elektronikus
alkatrészeket a karosodastol. A védelem tébb szinten miikédik. Ha a f6zési mezd h6mérséklete
nagyon megemelkedik, a f6zési teljesitmény automatikusan cstkken. Ha ez nem elegendé, a
f6zési mezé teljesitménye tovabb csodkken, vagy a biztonsagi mechanizmus teljesen ki is
kapcsolhatja a f6zési mez6t. llyen esetben a kijelzén az "F2" Uzenet lesz lathato. Ha a f6zélap
lehilt, ismét rendelkezésre all a teljes teljesitménye.

Gyerekzar
A f6z6lap a véletlen bekapcsolas elkerllése érdekében lezarhatd.

9 INFORMACIO!
A fé6z6lapnak kikapcsolt, vagy készenléti allapotban kell lennie.

A f6z6lap lezarasa

L Erintse meg a be/kikapcsolas gombot és tartsa 3 masodpercig nyomva.
. A f6zési mez6k teljesitmény-kijelz8in az "L" jelenik meg. A f6z6lap ezzel
=0 @ L lezarasra kerlt. 5 masodperc elteltével a f6z6lap automatikusan

készenléti lzemmodba kapcsol.

|
|
A

A zar feloldasa

A f6z6lap zarjanak feloldasahoz kdvesse a fenti Iépéseket forditott sorrendben. A fé6zélapnak kikapcsolt
allapotban kell lennie. Erintse meg a be/kikapcsolas gombot és tartsa nyomva 3 masodpercig. A f6zési
mez6k kijelzéin az "L" jelzés "0"-ra valtozik. A f6z6lap zarja ezzel feloldasra ker(lt és a készlilék
mikodésre kész.

-9- INFORMACIO!

Megjegyzés: Ha a gyerekzar funkcié (B) a felhasznaléi bedllitdsokban van bekapcsolva (lasd
Felhasznaléi bedllitasok izemmad), a f6z6lap zarja minden egyes kikapcsolaskor automatikusan
bekapcsol.

-O- INFORMACIO!
A készllék tisztitasanak megkezdése el6tt kapcsolja be a zar funkciot, megelézendd, hogy a
fé6z6lap véletleniil bekapcsolasra kerdiljon.

Kiolvasztas / ételmelegités

A kiolvasztas / ételmelegités funkcié bekapcsolasahoz nyomja meg a (C) gombot. Kiolvasztas esetén
az étel hémérséklete 42 °C koril lesz, melegitésnél pedig 70 °C kordil. Az aktudlis hémérséklet fligg
az edény tipusatol és az étel mennyiségétdl is.
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C1 A kiolvasztas funkcié bekapcsolasa

A f6z6lap bekapcsolasahoz nyomja meg az (A) gombot. Helyezzen el
egy megfelel edényt a kivalasztott f6zési mezdn. Erintse meg egyszer
a (C) gombot; ekkor kigyullad a (C1) jelfény. Erintse meg a kivalasztott
f6zési mezé (H) vagy (I) gombjat. A kijelzén ekkor az "u" jelzés jelenik

WIS < b > e
G!I[ u 1 g

| |
C H I

C2 Az ételmelegités funkcié bekapcsolasa

A féz6lap bekapcsolasahoz nyomja meg az (A) gombot. Helyezzen egy
megfelelé edényt a kivélasztott f6zési mezére. Erintse meg kétszer a (C)
gombot, ekkor kigyullad a (C2) jelfény. Erintse meg a (H) vagy az ()

gombot a kivalasztott fézési mezdénél. A kijelzén ekkor az "U" jelzés lesz

*(.3|53$ < Uy >] lathats.

|
I
C H |

A kiolvasztas / ételmelegités funkcié kikapcsolasa

e Erintse meg a kivalasztott f6zési mez4 (H) vagy (I) gombjat.
o A f6zési mezd ekkor kikapcsol és a "0" jelenik meg a kijelzén.

Idozités funkciok

L1 N L1 Ez a funkcio két mikodési modot tesz lehetbveé:
| | |
L. 1. A figyelmeztetés (visszaszamlalas) funkci6 a f6z6lap egészére
E E vonatkozik. Ennél a funkciénal a fézélap csak sipol, ha a bedllittott
. . id6 eltelt.
2. A programoéra beallitasa a kivalasztott f6zési mezére vonatkozik.
< > Minden egyes f6zési mezéhoz kilon allithatd be idézités. Ha a
i i i beallitott id6 eltelt, a {6zési mezé automatikusan kikapcsol.
L K M

1. A beallitott id6 visszaszamlalasa

A figyelmeztetés 6nalléan mikddik és nem kapcsolddik egyetlen f6zési mezd mikodéséhez sem. Ha
a visszaszamlalas beadllitasra kertilt, akkor is folytatédik, ha a f6z6lap kdzben kikapcsolasra kerdl. A
visszaszamlalas csak akkor kapcsolhato ki, amikor a f6z6lap be van kapcsolva.

e Azidézités bekapcsolasahoz érintse meg a (K) gombot. Az id6zités kijelzén (O) a "00" jelenik meg.
Erintse meg az (L) vagy az (M) gombot az idé bedllitisahoz 1 és 99 perc kozott.

e A bedllitott id6 elteltével figyelmeztetés lesz hallhatd, de a f6zési mez6é nem kapcsol ki.

e A figyelmeztetés barmely gomb érintésével kikapcsolhatd; vagy bizonyos idé elteltével
automatikusan kikapcsol.

¢ A figyelmeztetés funkcio aktiv marad a f6z6lap (A) gombbal t6rténd kikapcsolasat kévetden is.

e A visszaszamldlas utolsé percében a hatralévd idé masodpercekben lesz lathato a kijelzén.
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2 Programora

A programodra megkénnyiti a f6zés folyamatat azzal, hogy megnézheti a kivalasztott f6zési mezénél
a fézési idé megtekintését és bedllitasat. A bedllitott id6 elteltével a f6zési mezé automatikusan
kikapcsol és hangjelzés lesz hallhato. A hangjelzés barmely gomb érintésével kikapcsolhato; vagy
bizonyos id6 elteltével automatikusan kikapcsol. A kikapcsolas id6zitése minden f6zési mez6héz kilén
bedllithatd. Az id6zités csak aktiv f6zési mez6hoz allithato be.

e Azidézités bekapcsolasahoz érintse meg a (K) gombot. Az id6zités kijelzén (O) a "00" jelenik meg.
Erintse meg ismét a (K) szenzort. A kapcsoldd f6zési mez6 (L1) pontja villogni kezd.

e Az (L) és az (M) gombok érintésével allitsa be az id6t 1 és 99 perc kozott.

e Ha a kivant érték bedllitasra keriilt, megkezdédik a visszaszamlalas. Az idévezérelt {6zési mezét
jelzé (L1) pont tovabbra is villogni fog.

¢ Ha a bedllitott id6 eltelt, hangjelzés lesz hallhato és a f6zési mezé kikapcsol. Az dra kijelzéjén a
"00" fog villogni.

e A figyelmeztetés barmely gomb érintésével kikapcsolhatd; vagy bizonyos idé elteltével
automatikusan kikapcsol.

A beillitott f6zési id6 moédositasa ]

A hatralévé f6zési id6 a f6zés soran barmikor modosithato. Erintse meg a kikapcsolas idézité gombjat
(K) a kivant f6zési mez6 idézitésének kijelzéséhez. A kapcsolddd jelfény (L1) villogni kezd. Az (L) vagy
az (M) gombok segitségével dllitsa be a kivant Uj f6zési id6t.

A hatralévé f6zési id6 kijelzése

Ha tébb id6zités bedllitas is aktiv, a hatralévé fézési id6 a (K) gomb érintésével jelenitheté meg.

Az idozités torlése

A (K) gomb megnyomasaval valassza ki a kivant id6 kijelzét (Iasd A beallitott f6zési id6 modositasa
részt). A beallitott id6 kijelzésre kerll és a kapcsol6do f6zési mezd jelfénye kigyullad. Erintse meg az

(M) gombot az bedllitott érték "00"-ra allitasahoz vagy nyomja meg egyszerre az (L) és az (M) gombokat
az érték azonnali "00"-ra valo allitasahoz.

A f6zés folyamatanak ideiglenes megszakitasa - Stop&Go
(szuinet)

A Stop&Go funkcid segitségével a teljes f6z6lap mikddése sziineteltethetd ideiglenes, legfeljebb 10
percre. Az 6sszes f6zési mezd automatikusan, ideiglenesen kikapcsol. Ez hasznos funkcié olyankor
példaul, ha az egyik edény tartalma kifutott és meg szeretné tisztitani a f6z6lapot.

A Stop&Go funkcié bekapcsolasa

Legalabb egy f6zési mez4 aktiv kell hogy legyen. Erintse meg a Stop&Go funkciégombot (F). Révid
sipolas lesz hallhato. A kijelz6n minden bedllitas villgni kezd; a sziinet gomb vilagitani kezd és szintén
villog. Valamennyi bedllitott id6zités vagy visszaszamlalas ledll. Minden gomb inaktivva valik, a szlinet
(stop/go) gomb, illetve a be/kikapcsolas gomb kivételével. Ha 10 percen beliil egyeten gomb sem
kerll megnyomasra, az aktiv fézési mez6k automatikusan kikapcsolnak.

A Stop&Go funkcio kikapcsolasa
10 percen belilll nyomja meg ismét a sziinet gombot. A f6z6lap a szlinet el6tti beallitasokkal folytatja
a mikodést.
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Memoria funkcié
Ez a funkcid lehetévé teszi a f6zési mez6k bedllitasainak visszadllitasat abban az esetben, ha a {6z6lap
véletlendl keriilt kikapcsolasra. Ez azonban csak a kikapcsolast kdveté 5 masodpercben lehetséges.

A kikapcsolast kdveté 5 masodpercen belll kapcsolja be ismét a féz6lapot a be/kikapcsolas gomb
segitségével. Az (F) gomb 5 masodpercig villogni fog a kijelzén. Ez id6 alatt érintse meg ezt a gombot
és minden, a f6z6lap kikapcsolasat megel6zéen aktiv bedllitas visszaall.

Automatikus kikapcsolas

Ha f6zés kozben a gombok tul sokaig aktivak (pl. mert folyadék folyt vagy valamilyen targy kerdlt a
szenzorgombokra), 10 masodperc elteltével valamennyi f6zési mezé kikapcsol. A kijelz6n ilyenkor

a r jelzés villog.

A szenzorgombokrdl 2 percen belll el kell tavolitani a targyat vagy le kell tor6ini a folyadékot; ellenkezé
esetben a f6z6lap automatikusan kikapcsol. A legutébbi beallitdsok a meméria funkcié segitségével,
a Stop&Go gomb megnyomasaval télthetdk vissza.

A f6zési mezo kikapcsolasa

A f6zési mezé kikapcsolasahoz allitsa a bedllitott értéket "0"-ra, a kapcsolddé (H) gomb segitségével.
A f6zési mezé gyors kikapcsolasahoz érintse meg egyszerre a kapcsolddo (H) és () gombokat. Révid
sipolas lesz hallhatd, és a kijelzén a "0" lesz lathato.

2O INFORMACIO!
Ha minden f6zési mez6 teljesitménye "0"-ra van allitva, a f6zélap 10 masodperc elteltével
kikapcsol.

A fennmarado hoé Kkijelzése

Az Uvegkeramia f6z6lap kijelzi a fennmaradé hét is: "H". Az vegkeramia f6zési mez6 nem kdzvetlendl
melegszik, hanem kozvetve, az edény aljabdl visszasugarzott h6tél. Amig a f6z6lap kikapcsolasa utan
vilagit a "H" jelzés, fennmaradé hé van jelen a f6zési mezében, ami kihasznalhaté ételmelegitésre
vagy kiolvasztasra. Amikor a "H" jelzés eltlnik, a f6zési mezé még mindig forro lehet. Legyen
elévigyazatos, mert fennall az égési sériilés veszélye!

A miikoédési id6 korlatozasa
Biztonsagi okokbdl az egyes f6zési mez&k miikddési ideje korlatozva van egy maximalis idétartamra.

A maximalis mikodési idé a legutdbb bedllitott teljesitmény-fokozattdl fligg. Ha a teljesitmény-fokozat
hosszabb ideig nem kerll médositasra, a f6zési mezd bizonyos idé elteltével automatikusan kikapcsol.

Fé6zési fokozat U u 1 2 3 4 5 6 7 8 9 P*
4 2 1,5 11,56 |15

IS

Maximalis miikodésiidé |2 8 8 8 6 6
(ora)

* 5 perc elteltével a teljesitmény-fokozat automatikusan 9-esre csdkken; majd masfél éra elteltével a
f6z6lap kikapcsol

A teljes f6z6lap kikapcsolasa

A f6z6lap a be/kikapcsolas gomb érintésével barmikor kikapcsolhaté.
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Felhasznalodi bealliasok

A hangjelzés, az automatika és a zar paramétereinek beallitasa

Médosithaték a hangjelzés hangereje és id6tartama, a készililék maximalis teljesitménye és az
automatikus zar bedllitasok. A paraméterek bedllitdsa meni aktivalasahoz nyomja meg a sziinet (F)
gombot, amikor a késziilék kikapcsolt allapotban van és tartsa nyomva 3 masodpercig.

A kijelz6n megjelenik az els6 paraméter, az "Uo", ami a hangjelzések hangerejét jelzi. Az id6zités gomb
megnyomasaval valassza ki a paraméter tipusat. A beallitds modositasahoz nyomja meg az id6zités
beallité (L) és (M) gombokat.

Uo: Figyelmeztetés és hangjelzés hangereje
| So: Figyelmeztetés id6tartama
u D Lo: Automatikus zar
Au: Automatikus edényfelismerés
< @ > @ Po: Maximalis dsszteljesimény
| Il 1 |
\ I | \

L K M F
A f6zési mez6k jobb oldali teljesitmény-kijelz6in megjelenik a paraméter
K] aktudlisan bedllitott értéke. Az érték a f6zési mezéhoz tartozo (H) vagy
< (I) gombok segitségével modosihatd. A pareméterek jovahagyasahoz és
3 > elmentéséhez nyomja meg a sziinet (F) gombot és tartsa nyomva 2
masodpercig. Rovid sipolas lesz hallhaté. Ha nem szeretné elmenteni

az Uj paraméter-bedllitasokat, zarja be a felhasznaloi beadllitasok
izemmodok a be/kikapcsolas gomb segjtségével.

Figyelmeztetés és hangjelzés hangereje "Uo"

A kovetkezd értékek allithatok be:

00 a kijelzén = kikapcsolva (nem vonatkozik a figyelmeztetésre és a hibajelzésre)

01 a kijelzén = minimalis hangerd

02 a kijelzén = kdzepes hangerd

03 a kijelzé6n = maximalis hanger6 (alapértelmezett)

Minden médositaskor révid hangjelzés lesz hallhatd, az Ujonnan beadllitott hangerével.

Figyelmeztetés id6tartama "So"

A kovetkezd értékek allithatok be:

05 a kijelzén = 5 masodperc

1.0 a kijelz6n = 1 perc

2.0 a kijelz6n = 2 perc (alapértelmezett)

Gyerekzar "Lo"

Ha a felhasznaléi bedllitasok lzemmaddban az automatikus zar funkcio aktiv, a f6z6lap zarja a készlilék
minden egyes kikapcsoldsakor automatikusan bekapcsol.

00 a kijelzén = kikapcsolva (alapértelmezett)

01 a kijelzén = bekapcsolva

21



Edényfelismerés a f6zési mez6k automatikus 6sszekapcsolasaval "Au"

Ha a felhasznaloi bedllitasok izemmaddban az edényfelismerés a f6zési mez&k automatikus
osszekapcsolasaval funkcioé ki van kapcsolva, a késziilék mindig manualisan lesz miikédtethet6 (a
késziilék bekapcsolasakor nem lesz 10 masodperces automatikus edényfelismerés).

0 a kijelzén = kikapcsolva

1 a kijelzén = bekapcsolva (alapértelmezett)

Maximalis 6sszteljesitmény "Po"

Ha az On otthonaban jelen Iévé elektromos halézat masfajta aram-korlatokkal rendelkezik, a f6z6lap
maximalis aramfelhaszndlasa a aldbbiak szerint csdkkenthetd:

2.3 a kijelz6n =2,3 kW =10 A
2.8 a kijelz6n =2,8 kKW =12 A
3.0 a kijelz6n = 3,0 kKW = 13 A
3.7 a kijelz6n = 3,7 kW =16 A
7.4 a kijelz6n = 7,4 kW = 2x16 A (gyari bedllitas)

O~ INFORMACIO!
Ha a teljesitmény korlatozott, a bedllitasok és a f6zési teljesitmény is korlatozott lehet. A készllék
olyan energiagazdalkodasi rendszerrel rendelkezik, amely biztositja, hogy a teljesitménykorlatozas
hatasa minimalis legyen.
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Karbantartas és tisztitas

Minden egyes hasznalat utan varja meg, amig az livegkeramia fellilet leh(il és tisztitsa meg. Ellenkezé
esetben arajta maradt szennyezddések a f6z6lap kdvetkezé hasznalatakor beleégnek a forrd felliletbe.

Az lvegkeramia f6z6lap rendszeres tisztitdsara hasznaljon specidlis apoldszereket, amelyek védd
filmréteget képeznek a fellileten, igy megakadalyozva, hogy a szennyezédések beleragadjanak.

Az lvegkeramia fellilet minden egyes hasznalata elétt térdlje le réla a port és az egyéb
szennyezddéseket, amelyek megkarcolhatnak ugy a fézélap, mint az edény aljanak fellletét.

2O~ INFORMACIO!
A fémszivacs, a durva tisztitdszivacsok és a suroldporok megkarcolhatjak a felliletet. A fellletben
kart okozhatnak erds, spray formaju tisztitoszerek és a nem megfeleld folyékony tisztitdszerek.

Az er6s vagy surol6 hatasu tisztitdszerektdl, illetve a durva, vagy sérllt alju edényektdl a jeldlés
lekophat.

A kisebb szennyezddéseket puha, nedves ruhaval tavolitsa el, majd t6rdlje szarazra a felliletet.

A vizké-foltokat enyhe ecetes oldattal tavolitsa el. Ugyanakkor ne haszndlja ezt az oldatot a keret
torlésére (csak egyes modelleknél), mert az elveszitheti a fényét. Ne hasznéljon erds, spray formaju
tisztitoszereket vagy vizkéoldo szereket.

A makacs szennyez6édések eltavolitasara hasznaljon specialis Uvegkeramia tisztitdszert. Tartsa be a
gyarté utasitasait. Ugyeljen ra, hogy alaposan eltavolitsa a tisztitészerek maradvanyait a tisztitast
kovetéen, mert azok kart okozhatnak az Gvegkeramia fellletben a fé6zési mezék kdvetkezé
felmelegedése soran.

A makacs vagy odaégett szennyez&déseket kapardval tavolitsa el. A kaparé hasznalatakor legyen
elévigyazatos, a sériilések elkerlilése érdekében.

9 INFORMACIO!
A kaparé nem tartozéka a készliléknek.

2O~ INFORMACIO!
Csak akkor hasznalja a kaparét, ha a szennyezddés nedves ruhaval
és specdlis, Uvegkeramia fellletekhez valo tisztitdszerekkel nem
tavolithato el.

Tartsa a kaparét megfelel szogben (45° - 60°). Nyomja 6vatosan
a kaparoét az Uvegre és csusztassa végig a jelolésen a
szennyezédések eltavolitdsa érdekében. Ugyelien r, hogy a kaparé
muanyag nyele (egyes modelleknél) ne érintkezzék a forrd f6zési
mezdével.

(- INFORMACIO!
Ne nyomja a kaparot fliggblegesen az livegre és ne karcolja meg a f6zélap feliiletét a
kaparé végével vagy pengéjével.

A cukrot vagy a cukortartalmu ételeket azonnal tavolitsa el az Gvegkeramia felliletrél egy kaparé

segitségével — akkor is, ha a f6z6lap még forré, mivel a cukor maradandé karosodast okozhat az
livegkeramia fellletben.
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Hibak és mikodési zavarok tablazata

A garancidlis idészak alatt kizarélag a gyarto részér6l megbizott markaszerviz végezhet
javitasokat.

Barmilyen javitasi mivelet megkezédse elétt gydz6djon meg arrdl, hogy a késziilék le van-e kapcsolva

A nem hozzaérté részérél végzett beavatkozasok és javitasok aramiitést vagy révidzarlatot okozhatnak,
ezért ne kisérletezzen ilyenekkel. Bizza az ilyen feladatokat szakemberre, illetve szerel6re.

A készlilék kisebb miikddési zavarai esetén ellendrizze a jelen Utmutatoban leirtakat, hogy esetleg
sajat kezlileg meg tudja-e szlintetni az okokat.

Ha a készUlék a helytelen hasznalat vagy banasmaod miatt nem miikodik, a szereld latogatasa akkor
sem lesz ingyenes, ha egyébként ez a garancidlis idészakon bellil torténik.

A hasznalati utmutato 6rizze meg az esetleges késébbi hasznalat vagy a kdvetkez6 tulajdonosnak
valo6 tovabbadas lehetésége miatt.

Alabb néhany gyakori hiba elharitasara vonatkozo javaslat olvashaté.

Probléma/hiba Ok
A haztartas f6 biztositéka gyakran Hivjon szerel6t.
kimegy.

Viz folyt a szenzorok fellletére vagy valamilyen targy
ker(lt rajuk.
Tordlje le a szenzorok fellletét.

Folyamatos sipolas és a kijlezén a
kovetkezd jelzés: r

A f6zési mez6 tulmelegedett. Varja meg, amig a

F2 jelzés a kijelz6n t626lap lehl.

Arra figyelmeztet, hogy miikédés kézben zavar lépett

F2 jelzés a kijelz6n
fel.

Ha a fenti tanacsok ellenére sem sikertilt elharitani a hibat, hivja a markaszervizet. A helytelen bekétés
vagy haszndlat miatt bekdvetkezett meghibasodasok, illetve reklamaciok nem képezik a garancia
targyat. Az ilyen javitasok koltségeit Onnek kell fedeznie.

/\\ FIGYELMEZTETES!
A javitas megkezdése el6tt valassza le a készlléket az elektromos halozatrdl (a biztositék
eltavolitasaval vagy a villasdugé aljzatbdl valé kihdzasaval).
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Zajok az indukcios fozés kdozben

Zajok és hangok

Ok

Megoldas

Az indukcio altal
genenralt miikodési
zajok

Az indukciods technolégia egyes anyagok
elektromagneses hatas alatti tulajdonsagain
alapul. Ez ugynevezett 6rvényaramokat hoz
létre, amelyek rezgésre kényszeriik a
molekulakat. Ezek a rezgések hévé
alakulnak. A fém tipusatdl figgéen ez halk
zajokat eredményezhet.

Ezek természetesek és nem
jelentenek meghibasodast.

Transzformator-szeri
zimmogés

Nagy teljesitménnyel torténd f6zésnél fordul
elé. Ennek oka a f6z8lapbdl az edénybe
atvitt energiamennyiség.

A teljesitmény-fokozat
csokkentésével a zaj elttinik

vagy gyengul.

Az edény vibracidja
és recsegése

Ez a zaj a tobb kiilonb6zé anyagbdl készlt
edényeknél jelentkezik.

A zajt a kilénb6z6
anyagrétegek szomszédos
fellletei kozotti rezgések
okozzak. Ez a zaj az
edénytdl figg. A készitendd
étel mennyiségétdl és
tipusatol fiiggéen valtozhat.

A ventilator zaja

Az indukcios elektronika megfeleld
mUikodéséhez hémérséklet-szabalyozas
sziikséges. Ezért a f6z6lap ventilatorral van
ellatva, ami az érzékelt hémérséklet
fuggvényében hiiti az elektronikat.

A ventilator a f6z6lap
kikapcsolasa utan is
mukodhet, ha a h6mérséklet
még mindig tdl magas.
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A beépitheto f6z6lap lizembe helyezése

A beépités folyamata

26

A munkalap teljesen vizszintes kell hogy legyen.
Védje megfeleben a vagott nyilas széleit.

Csatlakoztassa a féz6lapot a haldzati aramforrashoz (lasd a f6zélap haldzati aramforrashoz vald

csatlakoztatasara vonatkozo utasitasokat).
llessze a féz6lapot a kivagott nyilasba.

(mm)

min. 650

min. 40 |

A késziilék konyhabutor-elembe torténd
beépitését, illetve elektromos
csatlakoztatasat kizarélag megfeleléen
képzett szakember végezheti el.

A konyhabutor-elem furnérjat vagy egyéb
fellletét, ahova a f6z6lap beépitésre kerdl,
héallo ragasztéval (100°C) kell kezelni,
ellenkezé esetben a munkalap fellilete
elszinez8dhet vagy deformalédhat.
Toémor fa szegbléc hasznalata a f6z6lap
mdgdétti munkalapon csak akkor
megengedett, ha a a tavolsag legalabb
akkora, mint a beépitési abrakon
feltlintetett.

A f6z6lap 600 mm-es vagy annal szélesebb
konyhabutor-elem feletti munkalapba
épithetd be.

A f6z6lap feletti konyhabutor-elemeket olyan magassagban kell elhelyezni, hogy ne zavarjak a

munkafolyamatot.

A f6z6lap és az elszivd kdzotti tavolsag nem lehet kisebb az elszivé beszerelési utmutajaban

megadottnal. A minimalis tavolsag 650 mm.

A készlilék széle és a szomszédos magas konyhabutor-elem kozétti tdvolsag nem lehet kevesebb

40 mm-nél.

Témor fa szegbléc hasznalata a f6z6lap moégoétti munkalapon csak akkor megengedett, ha a a
tavolsag legaldbb akkora, mint a beépitési abrakon feltlintetett.

A beépithet6 f6z6lap és a hatso fal kozootti tavolsag legalabb akkora kell, hogy legyen, mint a
beépitési abran feltlintetett.

—
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min 50
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in 600
/
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Szell6zonyilasok az alsé konyhai szekrényben

9 INFORMACIO!

Az indukcios f6z8lap megfelelé mikodéséhez sziikséges a levegd megfeleld keringése.

= |0
=

min.10 —-— —

min. 20

Alsé szekrény fidkkal

A konyhai butorelem hatsé falanak teljes
szélességében egy legalabb 140 mm
magas nyilas kell hogy legyen. Ezen felul
legalabb 6 mm-es nyilasra van sziikség elol,
a butorelem teljes szélességében.

A f6z6lap ala, annak teljes hosszaban egy
vizszintes elvélaszté panelt kell beépiteni.
A készllék also része és az elvalaszto panel
kozott legalabb 10 mme-es rés kell hogy
legyen.

A hatso oldalon megfelelé szell6zést
sziikséges biztositani.
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e Afézblap ventilatorral is rendelkezik, ami az alsé részén taladlhaté. Abban az esetben, ha a konyhai
elem alatt fiok van, ne taroljon benne apré targyakat vagy papirt, mert ha ezeket a ventilator
beszippantja, kar keletkezhet a ventilatorban és a hitérendszerben egyarant. Ugyanigy ne taroljon
a fidkban aluféliat, gyulékony anyagokat vagy folyadékokat (pl. spray-ket) és ne is tegyen ilyeneket
a fé6z6lap kozelébe. Robbanasveszély!

e Afiok tartalma és a ventilator bemeneti nyilasai kdz6tt legalabb 20 mm tavolsag kell hogy legyen.

Also butorelem siitével

e Afbzblap ala hitéventilatorral rendelkezé
sité épithetd be.

e Asité beépitése elétt a konyhai butorelem
hatso falat a beépitési nyilas teljes fellletén
el kell tavolitani.

e Ezen kivil eldl legaldbb 6 mm-es nyilast

D kell biztositani az elem teljes

szélességében.

1. * Abban az esetben, ha mas késziilékek

kerlilnek beépitésre az indukcids f6zélap

- ﬂ*‘- ald, azok megfelelé miikddése nem

garantalt.

Siillyesztett beépités a munkalapba.

Stillyesztett beépitésre a csiszolt élek vagy dekorkeret nélkiili készllékek alkalmasak.

V| (X X

A késziilék elhelyezése

A késziiléket kizarolag h6- és vizalld munkalapba lehet beépiteni - ilyenek a (természetes) kébdl
(marvany, granit) vagy kemény fabdl (a kivagas mentén a széleket védeni kell) késziilt munkalapok.
Ha a késziilék keramidbdl, fabdl vagy Givegbdl késziilt munkalapba kerll beépitésre, egy kilon fa keret
hasznalata sziikséges. A keret nem tartozéka a késziléknek. Mas anyagokbdl készilt munkalapba a
készlilék kizardlag akkor épithet be, ha elézetesen kikérésre kerilt a munkalap gyartéjanak véleménye
és kifejezett jovahagyasat adta a beépitéshez. Az alap egység belsé méretei legaldbb meg kell hogy
egyezzenek a munkalap belsé kivagasaval. Ez lehet6vé fogja tenni a készllék egyszeri eltavolitasat
a munkalapbdl. Az Giveglap also oldalanak keriletére ragassza fela tomité szalagot.
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El6szor vezesse at a kabelt a kivagason. Helyezze a készliléket a kivagas kdzepére. Csatlakoztassa
a készUléket az elektromos halézatra (lasd a készllék csatlakoztatasara vonatkozo utasitasokat). A
készllék beragasztasa el6tt ellendrizze annak miikddését. Ragassza be a késziilék és a munkalap
kozotti rést szilikon témitéanyaggal. A készlilék beragasztasahoz hasznalt szilikon tomitéanyag héallé
kell hogy legyen (legalabb 160 °C-ig). Simitsa ki a szilikon témitéanyagot egy megfelelé szerszam
segitségével. Tartsa be a valasztott szilikon tomitéanyag hasznalati utasitasaban foglaltakat. Ne
kapcsolja be a késziiléket, amig a szilikon tdmitéanyag teljesen meg nem szaradt.

1. Szilikon témités
2. Tomitészalag

® @

v JA X

/\ FIGYELMEZTETES!
Kuléndsen lgyelien a beépitési méretekre (természetes) ké munkalap esetében. A szilikon témités
kivalasztasakor vizsgdlja meg a munkalap anyagat és kérdezze meg a munkalap gyartdjanak
véleményét. Nem megfeleld szilikon tomités haszndlata esetén egyes részek tartésan
elszinezdhetnek.

A beépitett késziilék eltavolitasa

Valassza le a késziiléket az elektromos haldzatrél. Tavolitsa el a szilikon tomitést a készlilék szélérdl
egy megfelelé eszkoz segitségével. A készlléket alulrél felfelé nyomva tavolitsa el.

FIGYELMEZTETES!
Ne prébdlja a késziiléket felllrdl eltavolitani a munkalapbdl.

/\ FIGYELMEZTETES!
A szerviz csak a féz6lap javitasaért és szervizeléséért felel6s. A (munkalapba sullyesztett) féz6lap
Ujboli beépitésével kapcsolatban forduljon egy specidlis, konyhai berendezésekkel foglalkozé
szakkeresked6hoz.

K6 munkalap

: @ ® 1. Pl{lt N

| 1 2. Készllék
1 i 3. Nyilas

: 5mmf— [ T4

| | 53mm

[

[

Az lvegkeramia lap és a munkalap kivagasanak hibahatarara valé tekintettel a nyilas mérete
szabdlyozhat6 (min. 2 mm).

Keramia, fa vagy Giveg munkalap
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1] D 3 @ 1. Pult

| ?21@ T 2. Készilék

R S, o L 3. Nyilés

\ mm+: | l 4. 16 mm vastag fa keret
| | | 53mm

| —

] Xy

Az livegkeramia lap és a munkalap kivagasanak hibahatarara val6 tekintettel a nyilas mérete
szabdlyozhatd (min. 2 mm). A fa keretet 5,5 mm-rel a munkalap felsd széle ala szerelje fel (lasd az
abrat).

A kivagas elkészitésekor lgyeljen az Uveg éleinek sugarara (R10, R2).
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UVEG

R2

R2

R2

?

R10
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30cm

60 cm
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80 cm

in 40
# ¥
490492 min 600
pe ¢
>
R Phins |/
85066
904905

90 cm

/\ FIGYELMEZTETES!

32

Ha a siité slllyesztett f6z6lap ala kerll beépitésre, a munkalap legalabb 40 mm vastag kell hogy

legyen.

®
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A tomitéhab rogzitése

9 INFORMACIO!
Egyes késziilékekre a tdmités mar eleve rogzitve van!

Miel6tt a készliléket beépitené a konyhai munkalapba, rogzitse a f6z6laphoz mellékelt habszivacs
tomitést az Uvegkeramia f6z6lap aljara. A tdmitésrdl tavolitsa el a védéfoliat. Ragassza fel a tomitést
az liveg alsé oldalara (2-3 mm tavolsagra a szélétdl). A tomitést az liveg teljes szélén fel kell ragasztani
A toémitést a sarkokban nem lehet atfedésben. A tomités felhelyezésekor ligyeljen ra, hogy ne sértse
meg, illetve ne érintkezzen éles targyakkal.

/\ FIGYELMEZTETES!
Ne épitse be a készlléket tomités nélkil!

33



A f6z6lap csatlakoztatasa az elektromos
halézatra

Az elektromos halézat védelme meg kell hogy felelljen a vonatkozé eléirasoknak.

Miel6tt csatlakoztatna a késziléket, gy6z6djon meg arrdl, hogy az adattablan feltlintetett fesziiltség
megegyezik a halézati fesziltséggel.

Az elektromos rendszer kialakitasban el kell helyezni egy olyan kapcsoldberendezést, ami a
készilék minden polusat le tudja valasztani a halézatrol és amelynek érintkezdi kdzott legalabb 3
mm tavolsag van nyitott allapotban. Ehhez megfelel§ berendezések lehetnek példaul a biztositékok,
biztonsagi kapcsoldk, stb.

A csatlakoztatast a feszliltséghez és a biztositékokhoz kell igazitani.

A beszerelés utan az elektromos aramot vezetd és a szigetelt részeket érintés elleni védelemmel
kell ellatni.

/\\ FIGYELMEZTETES!

A készllék csatlakoztatasat kizardlag arra feljogositott szakember végezheti el. A helytelen
csatlakoztatas kovetkeztében a késziilék egyes részei tonkre mehetnek és ilyen esetekben a
felhaszndlé nem jogosult a garanciara. Minden javitasi vagy karbantartasi feladat megkezdése
elétt valassza le a készliléket az elektromos halézatrol.

Csatlakozasi rajz

Az athidalé kapcsoldk a bilincsen kialakitott résben talalhatok.
A csatlakoztatashoz a kévetkez6 hasznalhato:

e PVC szigetelésd, HO5 VV-F vagy HO5V2V2-F tipusu
csatlakozokabelek sarga-zold védévezetbvel, vagy mas, ezekkel
egyenértékl vagy jobb minéségl kabel.

e Akabel kiilsé atmérdje legalabb 8,00 mm kell hogy legyen.

Normal csatlakoztatas:

2N 380-415v~ / 50/60 Hz 2 fazis, 1 neutralis vezeték (2 1N, 380-415 V~/ 50/60 Hz):

’ CIGICLT, @ o Afazisok és a nullavezetd kdzétti feszilltség 220-240 V~.
L2 S— - o Akét fazis kozotti fesziltség 380-415 V~. Az athidald kapcsolét a 4.

e és 5. csatlakozé pontok kdzé szerelje fel. A csoport legalabb két 16

© - amperes biztositékkal kell hogy rendelkezzen. A csatlakozé kabel
atmérdje legalabb 2,5 mm?2 kell hogy legyen
2 2N 220-240V ~ / 50/60 Hz

@@@ @ ®a 2 fazis, 2 neutralis vezeték (2 2N, 220-240 V~/ 50/60 Hz):
T I
T

o o Afazisok és a neurdlis vezeték kozotti feszliltség 220-240 V-~.

n e Acsoport (rendszer) legalabb két 16 amperes biztositékkal kell hogy
© ~ rendelkezzen. A csatlakozo6 kabel atmérdje legalabb 2,5 mm? kell
hogy legyen.

Specialis csatlakoztatas:
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Csatlakozo6 kabel

Egyfazisu csatlakoztatas (1 1N, 220-240V~/ 50/60 Hz):

A fazis és a neutralis vezeték kozétti feszliltség 220-240 V~. Az athidalo
kapcsoldkat az 1-2 és a 4-5. csatlakozé pontok kozé szerelje fel. A
csoport (rendszer) egy legalabb 32 amperes biztositékkal kell hogy
rendelkezzen. A csatlakozo kabel atmérdje legalabb 4 mm?2 kell hogy
legyen.

A tapkabelt vezesse at egy tehermentesité bilincsen, ami védi a kabelt
a kihuzastdl.

A hibas csatlakoztatas tonkre teheti a készililék egyes részeit. Az ilyen
esetekre nem vonatkozik a garancial

/\ FIGYELMEZTETES!
Az otthonaban jelen lévé aktualis fesziltséget (220-240 V N-hez
viszonyitva) szakember kell hogy ellendrizze, megfelel
mérdéberendezés segitségével!

A 30 cm-es (két f6zési mez8s) készllékek esetében csak egyfazisu
csatlakoztatas lehetséges. A tapkabel keresztmetszetének felllete
legaldbb 1,5 mm2 kell hogy legyen.

(csatlakozé kabel nélkili készlilék)

Y

\

-y

N e PVC szigetelés(, HO5 VV-F vagy
3 HO5V2V2-F tipusu csatlakozdkabelek

e A csatlakoztatashoz a kdvetkezé
” % hasznalhaté:
2

sarga-zold véddévezetdvel, vagy mas,

~

ezekkel egyenértékl vagy jobb minéségu
kabel.
e Akabel kiils6 atmérdje legalabb 8,00 mm

kell hogy legyen.
e Atapkabelt vezesse at egy tehermentesitd
bilincsen, ami védi a kabelt a kihizastdl.

* a kabelsaruk nem tartozékok

9 INFORMACIO!

Kabelsaruk haszndlata javasolt.
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Artalmatlanitas

)i

A csomagolas kdrnyezetbarat anyagokbdl készult, amelyek a kdrnyezet
veszélyeztetése nélkll Ujrahasznosithatdk, tarolhatok vagy
megsemmisitheték. A csomagoléanyagok ennek megfeleléen jeldlve is
vannak.

A terméken vagy a csomagolasan taldlhato jel6lés azt jelenti, hogy a
terméket nem szabad hagyomanyos haztartasi hulladékként kezelni,
hanem egy arra felhatalmazott, hulladék elektromos és elektronikus
berendezések hasznositasaval foglalkozé gyUjtéhelyen kell leadni.

A termék megfeleld artalmatlanitasaval elkeriilheték azok a kérnyezet
és emberi egészség vonatkozasban felmeriil6 negativ hatasok, amelyek
a termék nem megfelel6 médon térténé artalmatlanitasa nyoman
kévetkeznének be. A termék artalmatlanitasara és Ujrahasznositasara
vonatkozo tovabbi informaciokért forduljon a hulladékkezelésért felelés
onkormanyzati szervhez, a hulladékkezel6 szolgalathoz vagy az Uzlethez,
ahol a terméket megvasarolta.

Fenntartjuk az esetleges moédositasok és hibak jogat a hasznélati utmutatoban.
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